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PODSTAWOWY PROTOKÓŁ KONTROLNO-
POMIAROWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

I. Dane ogólne inwestycji

NAZWA

ADRES INWESTYCJI

IMIĘ I NAZWISKO 
INWESTORA

II. Oględziny

MIEJSCE OGLĘDZIN OCENA (NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ)

Kontrola połączeń DC Pozytywna / Negatywna

Kontrola ogranicznika przepięć DC Pozytywna / Negatywna

Kontrola ogranicznika przepięć AC Pozytywna / Negatywna

Kontrola połączeń AC Pozytywna / Negatywna

Kontrola oznakowania i identyfikacji DC i AC Pozytywna / Negatywna

Test ciągłości uziemienia i identyfikacji DC i AC Pozytywna / Negatywna

Test ciągłości uziemienia i połączeń wyrów-
nawczych

Pozytywna / Negatywna

Test polaryzacji Pozytywna / Negatywna

III. Pomiar strony DC

Miernik Nr seryjny

Napięcie po-
miarowe Riso 
[V]

Insolation 
[W / m2]

Temperatura 
otoczenia [ºC] 

Temperatu-
ra modułu 
PV [ºC]

Isc [A] VOC [V] Riso (PV+/PV-→ PE) [MΩ] Isc (STC) [A] Pmax(STC) 
[kW]

Ocena

Pozytywna 
/ Negatyw-

na
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IV. Pomiary strony AC

REZYSTANCJA IZOLACJI

Miernik Nr seryjny

Napięcie pomia-
rowe [V] 

Temperatura 
[ºC]

Rodzaj przewodu

Odcinek Obwód Rdop [MΩ] Rz [MΩ] Ocena

Falownik – Zabezpieczenie 
AC nr 1 L1/L2/L3-N Pozytywna / 

Negatywna

Falownik – Zabezpieczenie 
AC nr 1 L1/L2/L3-PE Pozytywna / 

Negatywna

Falownik – Zabezpieczenie 
AC nr 1 PE-N Pozytywna / 

Negatywna

Falownik – Zabezpieczenie 
AC nr 1 L1-L2 Pozytywna / 

Negatywna

Falownik – Zabezpieczenie 
AC nr 1 L1-L3 Pozytywna / 

Negatywna

Falownik – Zabezpieczenie 
AC nr 1 L2-L3 Pozytywna / 

Negatywna

Miejsce przyłączenia L1/L2/L3-N Pozytywna / 
Negatywna

Miejsce przyłączenia L1/L2/L3-PE Pozytywna / 
Negatywna

Miejsce przyłączenia PE-N Pozytywna / 
Negatywna

Miejsce przyłączenia L1-L2 Pozytywna / 
Negatywna

Miejsce przyłączenia L1-L3 Pozytywna / 
Negatywna

Miejsce przyłączenia L2-L3 Pozytywna / 
Negatywna

L1/L2/L3-N Pozytywna / 
Negatywna

L1/L2/L3-PE Pozytywna / 
Negatywna

PE-N Pozytywna / 
Negatywna

L1-L2 Pozytywna / 
Negatywna

L1-L3 Pozytywna / 
Negatywna

L2-L3 Pozytywna / 
Negatywna
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BADANIE OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

Miernik Nr seryjny

Napięcie UI 
[V]

Napięcie Uo 
[V]

Czas zadzia-
łania ta [s]

Układ sieci TN-S / TNC-S / TT / TNC

Zabezpiecze-
nie

Prąd Ia za-
bezpiecze-
nia [A]

Obwód Zsdop [Ω] Rz [Ω] Ocena

Miejsce przy-
łączenia

Pozytywna / Negatywna

V. Pomiar uziemienia

Miernik Nr seryjny Napięcie 
[V]

Typ uziomu WARUNKI Kg

Uziom Rdop [Ω] Rz [Ω]

ZK nr 1

ZK nr 2 Ocena

Uziemienie miejscowe ZK3/lokalne
Pozytyw-
na / Nega-

tywna

VI. Orzeczenie

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, sprawdzeń oraz pomiarów instalacji fotowoltaicznej 
stwierdzam, że instalacja:

NADAJE SIĘ / NIE NADAJE SIĘ

do eksploatacji.

POMIARY WYKONAŁ PODPIS NR UPRAWNIEŃ
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Legenda

II. Oględziny

Kontrola połączeń DC – sprawdzenie połączeń DC (panele, zabezpieczenie, inwerter)
Kontrola ogranicznika przepięć DC – sprawdzenie okienka rewizyjnego ogranicznika przepięć w  zabezpieczeniu DC 
(standardowo, zielone – pozytywne, czerwone – negatywne)
Kontrola ogranicznika przepięć AC – sprawdzenie okienka rewizyjnego ogranicznika przepięć w  zabezpieczeniu AC 
(standardowo, zielone – pozytywne, czerwone – negatywne)
Kontrola połączeń AC – sprawdzenie poprawności połączeń AC (zabezpieczenie, miejsce wpięcia, inwerter), sprawdze-
nie trwałości połączeń (czy przewody są odpowiednio mocno przyłączone)
Kontrola oznakowania i identyfikacji DC i AC – sprawdzenie poprawności oznakowania instalacji (opisy na przewodach, 
schemat, naklejki na zabezpieczeniach i inwerterze, naklejki w rozdzielni  głównej, złączu licznikowym, złączu kablowym)
Test ciągłości uziemiania i połączeń wyrównawczych – sprawdzenie miernikiem poprawności połączeń instalacji uzie-
miających i wyrównawczych
Test polaryzacji – sprawdzenie polaryzacji DC przy inwerterze

III. Pomiar strony DC

Napięcie pomiarowe – napięcie pomiarowe DC użyte przy pomiarze rezystancji izolacji Riso
Nasłonecznienie – nasłonecznienie w czasie wykonywania pomiarów
Temperatura otoczenia – temperatura otoczenia mierzona w czasie pomiarów
Temperatura otoczenia – temperatura modułów mierzona w czasie pomiarów
Isc [A] – prąd zwarciowy instalacji mierzony przy danym natężeniu promieniowania
Voc [V] – napięcie jałowe instalacji mierzony przy danym natężeniu promieniowania
Riso – Rezystancja izolacji przewodów DC, mierzona napięciem probierczym 1000V, pomiędzy przewodem „PV-” 
a przewodem PE, oraz „PV+” a PE.
Isc (STC)[A] – prąd zwarciowy instalacji dla warunków STC
Pmax (STC) [W] – moc maksymalna instalacji dla warunków STC

IV. Pomiary strony AC – Rezystancja izolacji

Napięcie pomiarowe – napięcie pomiarowe użyte przy pomiarze rezystancji izolacji
Temperatura – temperatura otoczenia mierzona w czasie pomiarów
Przewód – typ i przekrój mierzonego przewodu
Odcinek – mierzony odcinek przewodu
Obwód – mierzony obwód przewodu
Rdop [MΩ] – rezystancja dopuszczalna wyrażona w mega omach
Rz [MΩ] – rezystancja zmierzona wyrażona w mega omach

IV. Pomiar strony AC – Badanie ochrony przeciwporażeniowej

Napięcie UI – napięcie dotykowe
Napięcie U0 – napięcie sieciowe
Układ sieci – układ pracy sieci w badanym obwodzie (TN-C-S, TN-C, TT)
Zabezpieczenie – typ mierzonego zabezpieczenia
Prąd Ia zabezpieczenia – prąd wyzwolenia zabezpieczenia
Obwód – nazwa mierzonego obwodu (miejsce wpięcia)
Zsdop [Ω] – wartość dopuszczalna impedancji pętli zwarcia
Zsz [Ω] – wartość zmierzona impedancji pętli zwarcia

V. Pomiar uziemienia

Napięcie – napięcie pomiarowe użyte przy pomiarze
Typ uziemienia – typ mierzonego uziemienia (pionowy albo poziomy)
Warunki – warunki pogodowe (sucho albo mokro)
Kg – współczynnik korekcyjny (1,2 – dla sucho lub 1,6 mokro)
Uziom – nazwa mierzonego uziemienia
Rdop[Ω] – dopuszczalna wartość rezystancji uziemienia po przeliczeniu
RZ [Ω] – zmierzona wartość rezystancji uziemienia po przeliczeniu przez Kg


